
Año de fabricación: 

Material Clase 3 Clase 2 Clase 1
Material de fondo 0,80 m2 0,50 m2 0,14 m2

Material 0,20 m2 0,13 m2 0,10 m2

Material
Combinado --- --- 0,20 m2

Nota: La clase de la prenda se determina con el área mínima visible
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Fabricante B65606105
Prima Proteccion Europe SL
P.I. La Pobla - La Eliana
46185 - La Pobla de Vallbona
Valencia - España
T: 960 652 408

Modelo: SUNWAY2

Este modelo es conforme a las disposiciones de reglamento aplicable  del 9 de Marzo de 2016. Así mismo cumple con las exi-
gencias recogidas en las normas europeas (Exigencias generales para ropa de protección) y 

de ensayo nº 

x25 max
- Lavado a temperatura máxima 40º
- No usar lejía
- Planchar a temperatura máxima 110º
- No permite limpieza en seco
- No utilizar secadora

- La consecución de las prestaciones de la prenda requieren que la misma se encuentre correctamente cerrada.
- Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta en estado cerrado y junto a otro equipo de protección adecuado.
- El EPI protege al usuario en situaciones de peligro bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la iluminación de los faros de un automóvil en la oscuridad.

- Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos.

- La prenda sucia puede llevar a una reducción de la protección.
- Cuando la prenda está constituida por dos piezas, el usuario debe llevarlas conjuntamente para conseguir el nivel de protección adecuado.
- Los rasgados no deben ser reparados por el usuario.

Guardar la prenda en su envase original, evitando su innecesaria exposición a la luz solar y en lugares secos, protegidos de cualquier agente abrasivo

del EPI, mantenimiento, almacenamiento, etc

Las medidas están expresadas en centímetros y son de carácter orientativo

Puede descargar la declaración de conformidad accediendo a: 

Este EPI está confeccionado en:

- Hilode costura
- Etiqueta informativa
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