
FICHA 
TÉCNICA

PROTECCÍON DE LA CABEZA

CARCASA:
Polietileno de alta 

densidad (HDPE) con 
estabilización UV

CONFORMIDAD
Cumple con EN397, EN50365, ANSIZ89 & ГOCT P 50460-92

Cumple con 50365 Prueba de aislamiento eléctrico

Certificado EN  00279, emitido por BSi Product Certification

Provisto de los adjesivos refelctantes CR2 el casco cumple con los 
requisitos de la norma EN12899 para materiales de la clase RA2. 

Cumple con los requisitos de protección para metales fundidos 

Cumple con el requerimiento opcional de aislamiento eléctrico.
Es compatible con otros EPIs de JSP

CINTAS DEL ARNÉS:
Cintas de poliester y clips de
HDPE para un ajuste óptimo

DE
SIG

N RIGHTS RESERVED

DESIGN RIGHTS RESERVE
DRUEDA:

La rueda Revolution® hace que 
resulte fácil ajustar la banda 

hasta conseguir el ajuste 
perfecto.
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EVO3® VISERA MEDIANA - AJUSTE CON RUEDA -SIN VENTILACIÓN
CÓDIGO:  AJE170-00_-_00
 EL EVO3® ES UNA EVOLUCÍON REAL DE LOS CASCOS LARGAMENTE ESTABLECIDOS MK2 Y MK3

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Para limpieza del casco utilice jabón y agua caliente, para secarlo 
use una tela suave. 
El casco no debe ser limpiado con productos químicos o 
abrasivos.

El casco debe ser guardado fuera de la luz solar, lejos de productos 
químicos y no debe expuesto a altas temperaturas.

INSTRUCCIONES DE USO
Ajústese el casco a la cabeza y asegúrese que la banda está 
correctamente ajustada.
Para una proteccíon adecuada, estos cascos tienen que ponerse con 
la visera hacia delante y ajustarse al tamaño de la cabeza 
del usuario.

BANDA ANTISUDOR CHAMLON ™
Algodón Egipcio con PU para

absorbencia máxima. PH neutral
probado dermatólogicamente

Se puede personalizar con logotipo



FICHA 
TÉCNICA

LIMITACIONES DE USO
El casco protege si está ajustado correctamente

Si el casco ha sido sometido a cualquier tipo de golpe debe ser 
reemplazado inmediatamente.

El arnés en contacto con la piel puede producir alergias, 
dependiendo de la persona. Si esto ocurriera, abandone la zona 
de peligro, quítese el casco y solicite asistencia médica.
Le llamamos la atención sobre el hecho de que cualquier 
modificación o alteración del casco o partes del casco otra que la 
recomendada por el fabricante comprometerá la proteccíon 
requerida

NORMA 
EUROPEA

EN397
EN50365

Sí
Sí

RENDIMIENTO Resistente a los 
impactos
Aislamiento Eléctrico

Sí 50 Joules

EN396 440V
EN50365 1000V

RESISTENCIA A
LA TEMPERATURA

Metal Fundido(MM) 
Bajas temperaturas

Sí
Sí:
EN397 -40°C
ГOCT P 50460-92  -50°C

CARCASA HDPE
Reciclable
UV Estabilizado

Sí
Sí
Sí

ARNÉS HDPE
LDPE
Textil

Sí
Sí
Sí

OPCIONES Accesorios universales
CR2 Reflectivos
Gafas EVOSpec 

Sí
Sí
Sí

OPCIONES 
HARNÉS

JSP 3D
Ajuste con rueda
6 puntos

Sí
Sí
Sí

BARBOQUEJO 4 puntos Sí

OPCIONES
PARA

PERSONALIZACIÓN

Frente
Detrás
Lateral
Cantidad Mínima
Nombre Personal

Sí
Sí
Sí
40
Sí

NORMAS Y PRESTACIONES

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

01 Blanco 02 Amarillo 05 Azul 06 Rojo
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EL EVO3® ES UNA EVOLUCÍON REAL DE LOS CASCOS LARGAMENTE ESTABLECIDOS MK2 Y MK3

EVO3® VISERA MEDIANA - AJUSTE CON RUEDA -SIN VENTILACIÓN
CÓDIGO: AJE170-00_-_00

COLORES DEL CASCO 
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DIMENSIONES DE LA CAJA
Cantidad:  10

Peso:     3.8kg (Approx.)

DIMENSIONES DEL CASCO
Talla:      530 - 640mm

Peso: 375g (Approx.)

ALTURA
450mm

ANCHURA:
240mm

LONGITUD:
580mm

No aplique ningún tipo de pintura, disolvente, ahesivo o etiqueta 
autoadhesivas excepto por las especificadas por el fabricante.




